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Rikspolisstyrelsens foreskrifter om RPSFS2000:39
hastighetsover vakning med radar hastighetsmétare; FAP 331-1

Utkom fran trycket

bedutade den 6 juni 2000. den 30 juni 2000

Rikspolisstyrelsen foreskriver foljande med stod av 13 § forsta stycket 4
forordningen (1989:773) med instruktion for Rikspolisstyrel sen.

1 kap. Tillampningsomr ade

18 Denna forfattning reglerar hastighetsovervakning pa vag med radar-
hastighetsmétare sdval med som utan kamera.

2 kap. Materiel och behdrighet

18 For hastighetsovervakning med radarhastighetsmétare far endast ett
instrument som & godkant av Rikspolisstyrel sen anvéandas.

Instrumentet skall genomga periodiskt &erkommande kontroll (veri-
fiering) och 6versyn i den utstréackning som Rikspolisstyrelsen beslutar. Ve-
rifiering skall utforas av ett enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
ackrediterat kontrollorgan.

28§ Oversyn, service och reparation f&r endast utféras av ett foretag som
Rikspolisstyrelsen har slutit avtal med.

38 Forandringar av en radarhastighetsmétare far inte goras utan
medgivande av Rikspolisstyrelsen.

48 Vid hastighetsdvervakning med radarhastighetsmétare skall instru-
mentet handhas av den polis som ansvarar fér méatningen (métkontrollanten).

Endast den fé& vara matkontrollant som med godkant resultat har ge-
nomgatt den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i hastighetstver-
vakning med radarhastighetsmétare och & va fortrogen med instrumentet
och sadanaférhallanden som kan paverkaméatresultatet.

58 For den som under mer &n ett & inte har anvant radarhastighetsméataren
krévs repetitionsutbildning rorande dess funktion. Denna utbildning skall
ledas av en instruktor som har genomgétt sddan uthildning som avsesi 4 §
andrastycket.
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3 kap. Kontrollplatser och handhavande
Kontrollplats

18 Ett platsprotokoll, Hastighetsivervakning med radarhastighetsmétare
(RPS 331.2), skall uppréttas tver en kontrollplats. Av protokollet med skiss
skall framga

1. fixpunkt,

2. kontrollfordonets placering,

3. antennens placering,

4. métplats och

5. riktpunkt for radarlob.

Utrustningens placering

28 Antennen skall placeras s néra vagen eler kérbanan som majligt och
riktas mot den plats dér métning skall ske.

38 | defall kameraanvands skall dennariktas siatt fordonet finnsi stkar-
bilden vid samtligaexponeringar.

Godkannande och kalibrering

48 Ingtéllda métdata skall godkdnnas av métkontrollanten genom inmat-
ning av operatorskod.

58 Utbver den automatiska kalibreringen skall kalibrering utféras manu-
ellt omedelbart efter det att métdata stéllts in och omedelbart efter det att
Overvakningen avdl utats. Instrumentet skall vid kalibrering visa89 kmv/h.

Platsprotokoll
68 Vidvarjeodvervakningstillfélle skall platsprotokoll uppréttas.

4 kap. Rapportering

18 Vidrapportering av hastighetsivertrédel se skall anteckning om
fordonssl ag, fordonets registreringsnummer och om méjligt fordonets
fabrikat géras pa utskriftsremsan.

Om det behovs ytterligare upplysningar, t.ex. att fordonet har sarskiljande
kannetecken eller att trafiksituationen varit speciell, skall anteckningar om
dettagorasi platsprotokollet.

28 Nér hastighetsivertrédel se beivras genom forelggande av ordningshbot
skall registrerad hastighet anges. Vid annan rapportering skall darutbver
anges radarhastighetsmétarens modellbeteckning och att radarhastighets-
maétaren registrerar minst 1 km/h [&gre hastighet an den verkliga.

38 En exponerad film skall snarast framkallas. Vid granskning skall det
sarskilt uppmérksammas att det inte forekommer nagot fel pa de infoto-
graferade datauppgifterna.
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48 Omdetfinnsrisk for att det kontrollerade fordonet har forvéxlats med
ett annat fordon eller om det uppstar ndgon annan tveksamhet om mét-
ningens tillforlitlighet, f&r métningen inte ligga till grund for forel aggande
om ordningsbot eller annan rapport.

5 kap. Dokumentation

18 Utskriftsremsa, uppréttat platsprotokoll och, i férekommande fal,
exponerad film skall férvaras pa ett betryggande sétt.

Denna forfattning trader i kraft den 1 juli 2000, da Rikspolisstyrelsens
foreskrifter och dlménna réd om hastighetsovervakning med radar-
hastighetsmétare (RPSFS 1994:15, FAP 331-1) skall upphoraatt gélla.
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